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Obszar montażu na ścianie

Obszar montażu do wnęki

Instrukcja pomiarów 
dla moskitiery plisowanej
okiennej
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W celu uzyskania jak najdokładniejszych 
rozmiarów, zalecamy zmierzyć szerokość 
wnęki okiennej w co najmniej trzech 
miejscach, na różnej wysokości.

Podając pożądaną szerokość w konfiguratorze 
podaj najmniejszy z uzyskanych pomiarów, 
pomniejszony o 2mm:

Przykład:
min(700, 702, 701) - 2 = 700 - 2 = 698mm

Przykład:
min(1402, 1407, 1401) - 2 = 1401 - 2 = 1399mm

Podając pożądaną wysokość w konfiguratorze 
podaj najmniejszy z uzyskanych pomiarów, 
pomniejszony o 2mm:

min(A, B, C) - 2mm

min(X, Y, Z) - 2mm

szerokość  =

wysokość  =

Pomiary dla montażu
do wnęki

A

B

C

X Y Z

Wymiary podajemy w milimetrach (mm)
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Przykład - rama skośna:

Pomiary dla montażu
na ścianie

A

B

C

X Y Z

Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

A + B + C
3szerokość  = + 94

X + Y + Z
3wysokość  = + 42

X + Y + Z
3wysokość  = + 45

Podając pożądaną wysokość w konfiguratorze 
podaj podaj średnią z uzyskanych pomiarów, 
powiększoną o wysokość listwy i ramy.
W zależności od wyboru wariantu:

700 + 702 + 701
+ 94  =  701 + 94  = 795 mm

3

Przykład - rama skośna:

1400 + 1402 + 1401
+ 42  =  1401 + 42  = 1443 mm

3

W celu uzyskania jak najdokładniejszych 
rozmiarów, zalecamy zmierzyć szerokość 
wnęki okiennej w co najmniej trzech 
miejscach, na różnej wysokości.

Podając pożądaną szerokość w konfiguratorze 
podaj średnią z uzyskanych pomiarów, 
powiększoną o szerokość prowadnic i ramy. 
W zależności od wyboru wariantu:

Rama trójkątna (skośna):

A + B + C
3szerokość  = + 100

Rama prostokątna:

Rama trójkątna (skośna):

Rama prostokątna:


